AMG-PESCH

N
DOUBLE-PISTON QUARTER TURN ACTUATORS _ ERIKS
TYPE SAD / SAF BR16 90° '
Design SAD / SAF
Size 10
Size 10 A (double-acting) 138
3 Al (single-acting) 138
Weight [kg] B 96
Type SAD 1,8 c .5
D 20
Type SAF 1,9 E 49,5
Stroke volume [dm?] F 51
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| & v e B J
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Type SAF 0,2
gL 26
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,(/___ . __d:% . o - 4xdBxhS =TV -
Type SAD OPEN 0,1 | | o __ = -axd7 x h6
14 » des = - 3 ' N 80
- . -1 2
Type SAD  CLOSE| 0,1 ] Y, R @ s o 12
Al @ dz2
- —H @,— D:\7 s - P 20
Type SAF? OPEN 0,1 1) operating times at 4,5 bar air pressure % il bl A -
) ) SW 12
supply without load (standard values) | . I .. )\ 4% d4 % h3
2 | : W = Connection
Type SAF® CLOSE| 04 | L0 i orings I\t—— | 7/| | 50 8911 FO5 | FO7
- = Y
d2 35 55
ing- . . h4 2,5 2,5
number spring air torque Ma [Nm] at operating pressure pe [bar]
i @d3 50
Type of
sSprings | ms [Nm] 2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 7,5 bar 8 bar 4x d4xh3 4x M6x10
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12 11,7 [19,5 2,5 |10,3| 55 [133| 7,5 [15,3 10,5 (18,3 13,5 21,3 | 16,5 [24,3|19,5 [27,3|22,5|30,3| 25,5 | 33,3
special version
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