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5 30,2 | 50,2 | 10,8 |30,8 (28,8 48,8 |47,8| 67,8 | 64,8 [ 84,8 | 82,8 [102,8/100,8 [120,8 | 118,8 |138,8|136,8|156,8|154,8|174,8|172,8(192,8| 189,8 |209,8/206,8(226,8|224,8| 244,8 =
-
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10 60,4 |100,4 14,6 54,6 | 32,6 [ 72,6 | 50,6 | 90,6 | 68,6 |108,6| 86,6 |126,6|104,6(144,6/122,6/162,6 | 139,6 179,6|156,6(196,6/174,6| 214,6 Adam-Riese-Strale 1
1 66,5 |110,8 4,2 |48,522,2 (66,5 | 40,2 | 84,5 | 58,2 |102,5| 76,2 [120,5| 94,2 |138,5|112,2(156,5]|129,2 |173,5|146,2|190,5|164,2| 208,5 ?e lfiggggfgr_‘gg 6.0
12 72,5 |120,5 12,5 (60,5 | 30,5 | 78,5 | 48,5 | 96,5 | 66,5 |114,5| 84,5 |132,5|102,5/150,5]|119,5|167,5|136,5(184,5|154,5| 202,5 Fax:+49-(0) 22 36 - 89 16 - 56
info@amg-pesch.com
Sonderausfiihrung www.amg-pesch.com
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