"5 ]l AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE

TYP BR0O3C SADT / SADF 90°

Technische Daten

Bauart :

Konstruktionsmerkmal :
Schwenkwinkel :
Steuerdruck :
Steuermedium :
Umgebungstemperatur :
Einbaulage :
Korrosionsbestiandigkeit :
Schmierung :

Dichtelemente :
Oberflachenschutz :

Wartung und Inspektion :

Angewandte Normen :
Optionen :

SADT: Pneumatischer Doppelkolben Schwenkantrieb mit Tandemkolben fiir hohe
Drehmomente
SADF: Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Federriickstellung bei Steuerluftausfall
Zahnstange-Ritzel-Prinzip, Kolbenfiihrung Gber Fihrungsstangen
0°-90°
mind. 2 bar, max. 6 bar
Trockene und gefilterte Druckluft
-25°C to +80°C
beliebig
Industrieatmosphare
Lebensdauerschmierung mit Fett
1ISO 51825-K2K-30
NBR-O-Ringe, 70 Shore
Gehause eloxiert und farbnachverdichtet
Deckel - KTL Tauchlackierung
Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist innerhalb der Lebensdauer wartungsfrei
Voraussetzungen hierflr sind :
fachgerechter Aufbau des Antriebes
einwandfrei aufbereitetes Steuermedium
normale Umgebungsverhaltnisse

Einhaltung der bestimmungsgemaflen Verwendung
(siehe hierzu die Montage- und Wartungsanleitung)

DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79

Hubbegrenzungsmodul mit einstellbaren Endanschlagen 0+/- 5° 90+/-5°
Umgebungstemperatur bis +100 ° C

Umgebungstemperatur bis zu —40 ° C

Dichtelemente aus FKM (Viton) oder alternativ Fluorsilikon

Variable Drehrichtungen (rechts / links)

Beschichtungsoptionen: Hard-Coat Beschichtung, chemische
Vernickelung, Kunststoffbeschichtung, Speziallack
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Bauart SADT / SADF
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Belastung (Richtwerte) M6x12
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Steuer- PEEEIE T Luftmoment Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [bar’
Typ druck pe Federan- Ms [Nm] [Nm] pe [bar]
[bar] zahln
MIN MAX 2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar
SADT
45-60 - - 2671 3339 4006 4674 5342 6010 6677 7345 8013
2 10 880 1470 893 1156 1419 1674 1934 2199 2457 2717 2980
2,5 13 1144 1911 1156 1419 1674 1934 2199 2457 2717 2980
3 16 1408 2352 1419 1674 1934 2199 2457 2717 2980
3,56 19 1672 2793 1674 1934 2199 2457 2717 2980
2?—25 4 22 1936 3234 1934 2199 2457 2717 2980
4,5 25 2200 3675 2199 2457 2717 2980
5 28 2464 4116 2457 2717 2980
5,5 31 2728 4557 2717 2980
6 34 2992 4998 2980
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